






Dækkende Transparent Farveløs
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FARVER

Vær opmærksom på, om der er særlige traditioner eller 
vedtægter, som begrænser valget til bestemte områder 
på farvepaletten. 

Det kan være flot at lege med kontraster eller forskellige 
toner af den samme farve. Ønsker du flere farver, så lad 
den mest afdæmpede farve dække de største arealer. 
Lyset udenfor får farver til at fremstå kraftigere og renere. 
Vælg derfor en nuance, som er lidt mere grålig end den, 
du umiddelbart har besluttet dig for. 

Valget er dit, men husk blot, at farveoplevelsen skal deles 
med andre.

Transparent eller dækkende

Træets struktur og åretegning træder tydeligt frem ved 
brug af transparent træbeskyttelse. Dækkende træ-
beskyttelse giver en ensartet malet overflade, hvor 
strukturen stadig kan ses. 

Generelt har dækkende nuancer en længere holdbarhed 
end transparente. Det skyldes, at dækkende nuancer har 
et højere pigmentindhold og dermed beskytter træværket 
bedre mod solens stråler og andre vejrforhold. 

På samme måde vil mørke og mere pigmenterede 
transparente nuancer holde længere end helt lyse 
transparente nuancer. 

GORI fraråder at afslutte med farveløse træbeskyttelser, 
da det er mængden af pigmenter, der beskytter mod 
solens stråler. 

Pilene illustrerer solens stråler.

Hvis du vælger en transparent nuance til nyt træværk,  
kan du siden hen male ovenpå med en dækkende. 
Derimod kan man ikke gå fra en dækkende til en 
transparent nuance.

Leg med farverne på dit hus på gori.dk

”Mal dit hus med din mus” giver dig mulighed for at 
lege med farverne og se dit træværk med forskellige 
farvekombinationer.

Hvis du vil være sikker på det rigtige farvevalg, er det 
allerbedst at teste farven i de omgivelser, hvor den skal 
anvendes. Køb en GORI Farvetest og mal den på en 
plade, som kan flyttes rundt, så du kan vurdere farven i 
forskellige lys- og skyggeforhold. 

GODE RÅD TIL FARVEVALG

Vælg farver afstemt efter byggematerialer, husets øvrige farver, nabohuse og 
naturen omkring. 
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FARVELØS 001
GORI 99 Extreme, 88, 44, 2in1, træterrasser

SVENSKRØD 504
GORI 44

LUD 105/101
GORI 99 Extreme, 88, 44

LYS GRÅ UMBRA 220
GORI 44

PINE 604
GORI 99 Extreme, 88, 44, 2in1, træterrasser

SORT IBENHOLT 301
GORI 99 Extreme, 88, 44, 2in1, træterrasser

TEAK 601
GORI 99 Extreme, 88, 44, 2in1, træterrasser 

TRYKIMP. GRØN 706
GORI 99 Extreme, 88, 44, 2in1

NYATOH 661
Træterrasser

NØD 602
GORI 99 Extreme, 88, 44

GRØN UMBRA 720
GORI 44, 2in1

GRØNTONET 704
Træterrasser

MAHOGNI 635
GORI 44

KRIDT 110
GORI 100 Advance, 99 Extreme, 88, Vinduesmaling

STENGRÅ 260
GORI 99 Extreme, 88

SVENSKRØD 504
GORI 100 Advance, 99 Extreme, 88

RENHVID/RAL 9010
GORI 100 Advance, 99 Extreme, 88, Vinduesmaling

LYS GRÅ UMBRA 220
GORI 88

LYS DODENKOP 520
GORI 88

SNEBÆR HVID 140
GORI 99 Extreme

KLIPPEGRÅ 215
GORI 99 Extreme

MAREHALM 703
GORI 88

KALKHVID/GRÅ 102
GORI 88

SKIFER 270
GORI 100 Advance, 99 Extreme

GRØN UMBRA 720
GORI 100 Advance, 99 Extreme, 88

KULSORT 305
GORI 100 Advance, 99 Extreme, 88

GORI TRANSPARENT GORI DÆKKENDE
FARVER

De viste farver er vejledende. Se farverne rigtigt hos din GORI forhandler
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Projekt

Opført år

Behandlet 
med GORI 
produkt og 
nuance

Behandlings-
tidspunkt

Forbrug

Andet

30 31

Vandfælder 

Revner og sprækker skal udfyldes med kit/acryl fuge-
masse for at undgå vandindtrængning.

Vejrforhold

Syd- og vestvendt træværk er mere udsat for sol, regn 
og vind end andet træværk. Derfor skal det efterses og 
måske også træbeskyttes oftere end andet træværk.

Tagrender og nedløbsrør

Er tagrenden fyldt med snavs og blade, kan regnvandet 
løbe ovenud, ned ad facaden og ind i træværket. Rens 
derfor tagrender og nedløbsrør jævnligt.

Råddent træ

Tjek for råd ved at stikke en skruetrækker eller en 
håndspartel ind i træet. Hvis træet er blødt og smuldrer, 
er det råddent og skal derfor udskiftes.

Korrekt konstruktion

Det er vigtigt, at trækonstruktionen er korrekt. Regnvand 
skal ledes væk fra træet. Hvis det er muligt, bør 
konstruktionen afsluttes i en skrå flade eller med mindst 
15 % fald. Det kan være en løsning at etablere drypnæser 
eller zinkhætter.

Skimmel og belægninger

Skimmel og belægninger forekommer på næsten alt 
udendørs træværk. Hvis du påfører GORI Fjern belæg-
ninger som forebyggende middel og holder træet rent 
med GORI Trævask, vil dit træværk blive langt mindre 
angrebet af skimmel og belægninger.

GODE RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE MINE GORI PROJEKTER

Den bedste forudsætning for et smukt og sundt træværk er at gennemgå det en 
gang om året og udbedre skader med det samme.

Brug siden til at notere nyttige oplysninger om behandlingen af dit træværk.
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HÅNDBOG

Vejledning til bedre beskyttelse af dit træværk
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Dyrup A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Danmark
www.dyrup.dk
Tlf:  +45 39 57 93 00
Fax: +45 39 57 93 93

GORI® er et registreret 
varemærke af Dyrup A/S
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